
c            Clôture de chantier Round Top Données techniques:

Traitement : Galva
Tubes : Ø 38,1 mm
Epaisseur : 1 mm
Fils 
  horizontaux : Ø 3,3 mm
  verticaux : Ø 2,3 mm
Mailles : 85 x 260 mm
Poids : 14 kg
Qté par paquet : 30 pcs
Qté par camion : 210 pcs
Code : HEROUNDSP

Clotures mobiles de chantier
Données techniques:

Traitement : Galva
Tubes    
  horizontaux : Ø 30 mm 
  verticaux : Ø 38 mm
Epaisseur : 1.25 mm
Fils 
  horizontaux : Ø 3 mm
  verticaux : Ø 3 mm
Mailles : 100 x 250 mm
Poids : 14 kg
Qté par paquet : 72 pcs
Qté par camion : 296 pcs
Code :  HECLOSP

Clôture standard 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
votre agence Leviat.
Belgique : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45
France : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82

Aucun droit ne peut être tiré de cette documentation.
Modifications interdites. Édition: no 3 Mars 2023
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Clôture de chantier securité Données techniques:

Traitement : Galva
Tubes 
  horizontaux : Ø 30 mm
  verticaux : Ø 42 mm
Epaisseur : 1,25 mm 
Fils
   horizontaux : Ø 4 mm
  verticaux : Ø 3 mm
Mailles : 35 x 150 mm
Poids : 26 kg
Qté par paquet : 66 pcs
Qté par camion : 264 pcs
Code : HECLOHSSP

Accessoires 

Roue pour élément de porte 
(HEROUE)

Attache - Raccord solide (HEATTA)

Plot PVC recyclé très 
résistant( HEPR)

Plot béton  (HEPB)

Stabilisateur (PLBRAC) Charnière pour élément de porte 
(HECH)

Clotures mobiles de chantier

Rack de transport vertical 
(HEBOKSTTR)

Pied de stockage pour 28 clôtures (HEPR)

Rack de transport horizontal 
(HEBOKSTPLAT)

Aucun droit ne peut être tiré de cette documentation.
Modifications interdites. Édition: no 3 Mars 2023

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
votre agence Leviat.
Belgique : info.plaka.be@leviat.com / + 32 (0) 2 582 29 45
France : info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82
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