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Descripción 

 
Junta de construcción externa de PVC que impide el paso del agua en la junta de hormigonado. La superficie de 
la junta tiene costillas en el lado superior. 
 

Campos de aplicación 
 
Las juntas externas de PVC se proporcionan en las juntas de las estructuras de hormigón armado que necesitan 
ser selladas. 
Las tiras se instalan al colocar el encofrado, simétricamente y en la parte inferior de la estructura de hormigón. 
 

Propiedades 
 

Propiedades mecánicas 

Elastómero PVC-P 

Dureza – DIN53505 72 ± 5º Shore A 

Resistencia a tracción – DIN EN ISO 527-2 ≥ 10 N/mm2 

Alargamiento a la rotura – DIN EN ISO 527-2 ≥ 275% 

Color Negro 

 

Dimensiones 

 
 
 

 
 

 

Dimensiones 

    CÓDIGO  TIPO 
Longitudes Espesor Unidades 

m/caja Kg/m 
a (mm) b (mm) c (mm) f (mm) n 

MIAA19 AA 19 190 66 4,0 15 4 25 1,25 

MIAA24 AA 24 240 90 4,0 20 4 25 1,60 

MIAA32 AA 32 300 105 4,0 20 6 25 2,30 
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Accesorios 

 

Imagen Código m/box Peso Kg/1 

 
MICH Radial 3,00 

 MIV Cinta de vulcanización 0,08/m 

 
FRCOLP

A 
Pistola de aire caliente 1,15 

 MICC Cuchilla de calentamiento 0,89 
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