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1 Aufgabenstellung

Durch eine anwendungstechnische Untersuchung sollte die Eignung des Faserzement-
Futterrohrs FZR D/X der Fa. Hauff-Technik GmbH & Co. KG als wasserdichtes Einbauteil fur
Durchdringungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwi-

derstand gegeniber drickendem Wasser nachgewiesen werden.

2 Gegenstand der Untersuchung

Bei der zu prifenden Mauerhilse handelt es sich nach Angaben des Herstellers um ein Faser-
zementrohr. Das FZR D/X Faserzement-Futterrohr wird in unterschiedlichen Durchmessern und
Langen angeboten, wobei ,D" fir den Innendurchmesser und “X* die Lange des Rohres steht.
Fur die Prufung wurde vom Auftraggeber ein 300 mm langes Faserzementrohr mit einem In-
nendurchmesser von 100 mm zur Verfligung gestellt. Die Bezeichnung fur dieses Einbauteil
lautet FZR 100/300 Faserzement-Futterrohr. Das innen glatte und an der Aufienseite mit Rip-
pen versehene Rohr besitzt bei diesem Innendurchmesser eine Wanddicke von mindestens
17 mm und maximal 19 mm. Die jeweils etwa 10 mm breiten und 2 mm tiefen Rippen dienen
der Verlangerung des FlieBweges sowie der Verbesserung des Haftverbundes zum umgeben-
den Beton.

Die Mauerhilse soll den druckwasserdichten Ubergang der Durchdringung zum Beton gewahr-
leisten. Durch eine zwischen Medienrohr und Faserzementrohr eingesetzte Blinddichtung kann

ein Wasserdurchgang innerhalb des Futterrohrs ausgeschlossen werden.

3 Probekorper und Priifungsdurchfiihrung

Fir die Funktionsprifung wird ein Probekoérper aus Beton C25/30, Gréfitkorn 16 mm, nach
DIN 1045-1" mit hohem Wassereindringwiderstand entsprechend DIN 1045-2% mit Abmessun-
gen von 60 x 60 x 30 [cm] hergestellt. Mit dem Probekérper wird ein Ausschnitt einer 0,3 m di-
cken Stahlbetonwand nachgestellt, die horizontal von einem FZR 100/300 Faserzement-
Futterrohr durchdrungen wird, Anlage 1, Bild 1. Diese Einbaulage stellt auf Grund mdoglicher
Sackungen unterhalb des Rohres den kritischsten Einbaufall dar.

' DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion;
Ausgabe 07/2001

2 DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil2: Beton - Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; Ausgabe 07/2001
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Der Einbau des Faserzement-Futterrohrs erfolgt so, dass es beim Betonieren seine Lage nicht
verandern kann. Der Ubergang zwischen Futterrohr und Schalung wird mit einer elastischen
Masse abgedichtet, die nach dem Abbinden des Betons wieder entfernt wird. Somit ist der di-
rekte Wasserzugang an die Aulenfliche der Faserzementhilse sichergestellt. Vier Wochen
nach dem Betonieren wird mit der Prifung begonnen. Dazu wird der Probekdrper um
90 °gedreht, der Rohrinnenraum mit einer Blinddichtung verschlossen und auf der schalungs-
glatten Seitenflache des Probekérpers eine Druckkammer befestigt und abgedichtet, so dass
sich das verschlossene Einbauteil und der umgebende Teil der Betonoberflache innerhalb der
Kammer befinden, Anlage 1, Bild 2.

Uber eine Offnung wird die Kammer mit Wasser gefillt und mit Druck beaufschlagt. Der Was-
serdruck wirkt wahrend der Prifung auf die Fuge zwischen Beton und Faserzement-Futterrohr.
Die Druckwasserbeanspruchung erfolgt in der ersten Woche durch eine stufenweise Steigerung
des Prifdruckes auf 5 bar. Dieser Druck wird Uber einen Zeitraum von 28 Tagen aufrecht erhal-
ten. Die Prufung gilt als bestanden, wenn wahrend des gesamten Prifzeitraumes kein Wasser-
durchtritt zu beobachten ist.

4 Priifergebnisse und Bewertung

Wahrend der 5-woéchigen Druckwasserbeaufschlagung war die Fuge zwischen dem
FZR 100/300 Faserzement-Futterrohr und dem umgebenden Beton ohne Einschrankungen bis
zu einem Wasserdruck von 5 bar wasserdicht. Das geprifte Futterrohr stellt eine druckwasser-
dichte Durchdringung in Beton mit hohem Wassereindringwiderstand dar. Voraussetzung fur die
Dichtigkeit der Konstruktion ist der fachgerechte Einbau entsprechend den Vorgaben des Her-
stellers.

Leipzig, den 30.07.2008
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Prof. Dr.-Ing. Selle Dipl.-Ing. Juling
Geschiftsbereichsleiter Bearbeiter ;
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Bild 1: Horizontal ausgerichtetes FZR 100/300 Faserzement-Futterrohr
vor dem Betonieren des Prifkérpers

Bild 2: Priufkérper mit vertikal ausgerichtetem Futterrohr wahrend der
Dichtigkeitsprufung bei 5 bar



